






Tấm chốt chip LED

Tấm giữ chao đèn

Chao đèn

Tản nhiệt

Nắp đậy

Nguồn - Driver

Nguồn điện
Khóa ray

Chip LED

Vỏ thân đèn
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PHỤ KIỆN RỌI RAY

ĐƠN GIÁ (VNĐ) 55.000 21.000 27.000

PKRRS01/W/B
THANH RAY MÀU TRẮNG/ĐEN

1000x41x20 mm
30 cái

Kích thước SP (WxLxH):
Số lượng SP/thùng:

PKRRS02/W/B
GÓC NỐI THẲNG MÀU TRẮNG/ĐEN

PKRRS03/W/B
GÓC NỐI CHỮ L MÀU TRẮNG/ĐEN

ĐÈN CHIẾU RỌI TRONG NHÀ

220V
A/S tự nhiên (4500K)
≥ 110 - 115 Lm/W
Bộ vỏ nhôm
100x70x132 mm
30 cái

220V
A/S tự nhiên (4500K)
≥ 110 - 115 Lm/W
Bộ vỏ nhôm
116x85x182 mm
30 cái

220V
A/S tự nhiên (4500K)
≥ 110 - 115 Lm/W
Bộ vỏ nhôm
116x85x182 mm
30 cái

370.000

10D 20D

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Chất liệu:
Kích thước SP (ØxH):
Số lượng SP/thùng:

280.000 590.000

30DSLC3006W,B

ĐÈN CHIẾU RỌI TRONG NHÀ - PHỤ KIỆN RỌI RAY
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MÁNG ĐÈN LED ÂM TRẦN 

220V
Trắng (6500K)

ĐƠN GIÁ(VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Chất liệu:
Kích thước SP (ØxH):
Số lượng SP/thùng:

795.000 840.000 1.360.000

 95 Lm/W

2 cái

600x600 mm
Viền nhôm, đế thép

220V
Trắng (6500K)

 95 Lm/W

2 cái

300x1200 mm
Viền nhôm, đế thép

220V
Trắng (6500K)

 95 Lm/W

1 cái

600x1200 mm
Viền nhôm, đế thép

SANG6060/42W SANG30120/42W SANG60120/80W

ĐÈN CHIẾU RỌI NGOÀI TRỜI

10A,W

ĐƠN GIÁ(VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:

HS phát quang:
Chất liệu:
Kích thước SP (WxLxH):
Số lượng SP/thùng:

164.000

SLC1016

ĐƠN GIÁ(VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:

HS phát quang:
Chất liệu:
Kích thước SP (WxLxH):
Số lượng SP/thùng:

SLC1026

600.000 908.000

220V
Ấm/ Trắng 
(3500K/6500K) 
≥ 95 Lm/W
Hợp kim nhôm
187x165x40 mm 
20 cái

220V
Ấm/ Trắng 
(3500K/6500K) 
≥ 95 Lm/W
Hợp kim nhôm
229x192x44 mm  
20 cái

220V
Ấm/ Trắng 
(3500K/6500K) 
≥ 95 Lm/W
Hợp kim nhôm
229x224x47 mm
10 cái

220V
Ấm/ Trắng 
(3500K/6500K) 
≥ 95 Lm/W
Hợp kim nhôm
318,5x260x58 mm
10 cái

220V
Ấm/ Trắng 
(3500K/6500K) 
≥ 95 Lm/W
Hợp kim nhôm
123x85x35mm
20 cái

298.000 390.000 

20A,W 30A,W 50A,W 100A,W

LEDs
Included

ĐỘ DÀY 7cm

THIẾT KẾ MẶT KÍNH TINH TẾ

Tản nhiệt nhôm tản nhiệt nhanh.

Mặt kính rộng và dễ tháo lắp  

TẢN NHIỆT THIẾT KẾ ĐỘC ĐÁO

CHIP LED HÀN QUỐC
Hiệu suất phát quang cao, chất lượng
ánh sáng tốt.

* Đặc tính sản phẩm:
- Chất liệu: Khung đèn được làm bằng sơn tĩnh điện mặt đèn được làm bằng nhựa 
PRISMATIC chống chói mắt.
- Đèn sử dụng chip LED OSRAM hiệu suất phát quang cao chất lượng ánh sáng tốt.
- Thay thế cho máng đèn công nghiệp lắp bóng huỳnh quang truyền thống trong 
văn phòng và nhà...
- Trần thả thạch cao.
* Ứng dụng: Sử dụng cho chiếu sáng công trình, văn phòng, tòa nhà,...

10W 20W/30W/50W/100W

ĐÈN CHIẾU RỌI NGOÀI TRỜI - MÁNG ĐÈN LED ÂM TRẦN

IP66



CÔNG TẮC Ổ CẮM CHO NGƯỜI GIÀU

AN TOÀN BỀN GỖ TỐT NƯỚC SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM:
ĐC Nhà máy: KCN Đồng Văn I, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam - Điện thoại (02263) 836 140 - Fax: (02263) 836 141

Văn Phòng Hà Nội:
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà C Plus Office, Tổ 28, Phố Thành Thái,
P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Tổng đài: 0968 111 900 - HOTLINE: 0913 015 567

Văn Phòng Đà Nẵng:
Địa chỉ: Số 35 Ngô Quyền, Phường Thọ Quang,
Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng
Tổng đài: 0968 111 900

Văn Phòng Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 51 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, 
TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3862 3539  -  Fax: (028) 3868 2675


